Legende:
| zur Planfeststellung beantragt:

—— f |

Regenwasser Klasse B, Direktabfluf}
Vorfeld - Fldchenenteisung

Regenwasser Klasse B, Direktabflul
Vorfeld - Betankung, Flachenenteisung

Regenwasser Klasse C, Direktabfluf
Vorfeld - Flugzeugenteisung

Regenwasser Klasse C, Direktabflull
Vorfeld - Betankung, Flugzeugenteisung

Regenwasser Klasse A, liberwiegend dezentrale Versickerung
Dachflachen, Parkflachen, Stralen Klasse A

Regenwasser Klasse A, iberwiegend teilzentrale Versickerung
Dachfiachen, Parkflachen, Stralen Klasse A

-
U

I ' Die Anderunrcl; der Art der baulichen Nutzung in den Flachen SF3 und
i S SF4 erfordert eine Fortschreibung der Flachenklassifizierung der
) =y Regenwasserkategorie Klasse A.

14 Das Grundprinzip der Flughafenentwésserung bleibt erhalten. 02.10.2019 Ka

Ergdnzung der Sonstigen Flughafeneinrichtungsfldche SF 7.

13 Das Grundprinzip der Flughafenentwésserung bleibt erhalten. 28.06.2019 Oe

N
. %oﬂziethen

Die Umwidmung von SF- in PA-Fldchen erfordert eine
Fortschreibung der Flachenklassifizierung der Regen-
wasserkategorie Klasse A.

12 Das Grundprinzip der Flughafenentwésserung bleibt erhalten. 22.12.2017 Ka Regenwasser Klasse A l']berwiegend zentrale Versickerung
Dachflachen, Parkflachen, Stralen Klasse A
<« Ergénzung von Verkehrsflachen und Anpassung der Flachennutzung Regenwasser Klasse A, Direktabflu®
i Berelch: fRamp 1. StraRen Klasse A
Erganzung von Vorfeldflachen ,Regenwasser Klasse C, Direktabfluss i .
- = ° Vorfeld — glugzeu enteisung” im Bereich Ramp 1 mit Ableitung des ReQenwass,er Klasse B, AbﬂUBPber Reteqt'onSbOdenﬂlter
Regenwassers im Winterbefrieb in ein Speicherbecken Geplante Piste, Rollbahnen - Flachenenteisung
] & FEM-Speicher) und Anschluss im Sommerbetrieb an das )
P 4 Q o ntwasserungssystem fiir Regenwasser Klasse B mit Betankung. Regenwasser Klasse B, DirektabfluB

Er &nzung Leichtfliissigkeitsabscheider LFA Ramp 1 und Pumpwerk Rollbahnen - Flugzeugenteisung

9 = Ramp 1. Regenwasser Klasse B, DirektabfluB
e Einzugsgebiet E1xx aktualisiert. Rollbahnen - Flachenenteisung
0 11 | Das Grundprinzip der Flughafenentwasserung bleibt erhalten. 31.08.2016 Zi Regenwasser Klasse B, Abflult Uber Retentionsbodenfilter
Ru d ow bestehende, auszubauende Rollbahnen - Flichenenteisung
Regenwasser Klasse B, zukinftig AbfluB (iber Retentionsbodenfilter
Erganzung von Verkehrsflachen - Sondernutzungsflache Static B gtand Flach tei g.Ab
Display Area (SDA) - "Regenwasserklasse A, Direktabfluss”. € - Flachenenteisung
@ Ableitung des Regenwassers von der SDA zum Vorfeld - Flachenenteisung

Entwésserungssystem Messegeldnde Selchow. Anschluss an das System Regenwasser Klasse C

Regenwasser Klasse A + B, Direktabflul®
Bestand

10 Das Grundprinzip der Flughafenentwasserung bleibt erhalten. 24.11.2010 Zi

Die Flachenzuordnung der rot/gelb schraffierten Bereiche dndert sich
wie folgt: Bestand, AbfluB tiber Bauermsee
VergrdlRerung der landseitigen Flache SF 2 und Reduzierung der
Vorteldfidche. Hierdurch ergibt sich eine neue Zuordnung der
Abflussflachen von urspriinglich Regenwasser Klasse C
Qirektabfluss Vorfeld — Betankung, Flugzeugenteisung) zur

egenwasser Klasse A (Uiberwiegend dezentrale Versickerung von
Dachflachen, Parkflichen, Straflen Klasse A). Anderungen am
landseitigen Pumpwerk PW R3 werden nicht durchgeflihrt, womit
eine Veranderung der Abflussspitzen an der Einleitstelie in den
Vorfluter Selchower Fiut%raben vollstandig ausgeschlossen wird. nachrichtlich:
Das luftseitige Pumpwerk PW R5 wird ebenfalls unverandert

zentrale Bodenfilter BF2 und BF3

zentrale Versickerungsmulde

beibehalten. Grenze des Flughafengelandes
In der Summe ergibt sich keine Anderung der Funktionalitat des .
Entwdsserungssysiems. Auswirkungen auf die Bereiche aulierhalb Regenwasser, Plan“ng'
des Flughafengeléndes ergeben sich nicht. Grenzwerte und K| C
Klei nZiethen 09 Abflussmengen werden eingehalten. 05.05.2010 Zi - Klasse
——

Kanal mit FlieRrichtung

Ergdnzung der Flachen AA / BMVg mit Anbindung an das —_— > —- Druckleitung mit FlieRrichtung
Bestandssystem.
Detaillierte Darstellung der belastungsspezifischen Entsorgung der - Klasse B
Bestandsflachen nérdlich der SLB Nord (neu). —— Kanal mit FlieRrichtung
Ergdnzung von Vorfeidflachen "Regenwasserklasse B, Direktabfluss — T i H Elaftr
Vorald - Betankiri, Flachensrteisung” > Druckleitung mit FlieRrichtung
Ergénzun Rollbahnen "Regenwasserklasse B, Abfluss tGber : i
Retensionsbodentilter - bestehande. auszubavonds Rollbannion - Klasse B und C ohne Belastung bzw. nach Behandlung oder zur Ableitung zur Klaranlage
Flachenenteisung". S Kanal mit FlieRricht
anal mit FlietSrichtun:
Erg%énzung von Rollbahnen "Regenwasserkiasse B, zukinftig 9
Abfluss Uber Retensionsbodenfilter - Bestand, Flachenenteisung". g Druckleitung mit FFieBrichtung
Erganzung von Rollbahnen "Regenwasserklasse B, Direktabfluss -
Rollbahnen, Flachenenteisung". O - Einzugsgebietsgrenze
Vergrélerung des Bodenfilters BF 2b. ; ; ;
v . m Einzugsgebietsbezeichnung
08 Das Grundprinzip bleibt erhalten. 12.03.2010 Zi . . . . .
WW Befestigte Einzugsgebietsflache in ha
z Die im Plan B 2-1 A5 dargestellte Veranderung der Gesamte Einzugsgebietsfléche in ha
%’,\ o Flugbetrifbﬁflézche%ist in die P:_\e’mung Uberno;’(r;men vgon;iig%}. Die b
3 urspriingliche Zuordnung zum Regenwasser Klasse B ( uss Uber
8| 3 | Retentionsbodenfilter, geplante Piste, Rollbahnen - Vp Porenvolumen m?
2t ¥ Flachenenteisung) bleibt unverandert. 5
al g i Die Flachenzuordnung dndert sich wie folgt: vV Volumen m
S | = PWR1
o & \ / ;:‘ ) Alggrunddder/\nb%uen f\llm}f]etdfa'.tung ergibt ls_,i%h I_q\(;:iﬂe neue i
o A . - uordnung der ussflédchen von ursprlinglich Regenwasser Klasse ®‘ : : ;
?2‘ = A\ / Wurzelraumklaranlage B (Direkta%ﬁuss Vorfeld - Betankung, Iugzeugentfgsung) zur Pumpstation mit Bezeichnung
i \cg Trennb rk | N Regenwasser Klasse B (Direktabfluss Vorfeld - Flachenenteisung) LFA5
EX it Uberiaut Seawegpiuhl. nstige Flughafeneinrichtunasfliche SF7 R ingekafi c Leichtfissigkeitsabscheider mit Bezeichnung
T ; mit Uberlau
o I Versickerungsmulde anw sons _Ige ughaieneinric tungs ache 2) Aufgrund der neuen Vorfeldfaltung ergibt sich eine neue
PW E1 \\\\ X \\\ 4* Versickeranlage SF7-1 Zuordnung der Abflussflachen von urspringlich Regenwasser Klasse
I - N . . A (uberwiegend dezentrale Versickerung von Dachflichen, Speicherbecken
_— YNy SF7 5* Versickeranlage SF7-2 Parkflichen, Strallen Klasse A) zur Regenwasser Klasse C
il 9,317,44 6* Versickeranlage SF7-4 (Direktabfluss Vorfeld - Betankung, Flugzeugenteisung). Versickeranlage
' ' 7* Versickeranlage SF7-5 3) Zusatzliche Sondernutzungsflachen nérdl. und sudl. der Satelliten ®@ Sickerschacht Ss
7 y A . &bF;ISJ 1&l)_i_s r?FS—d). Dadurch ?r ikl)_i’ sich eine nelﬂ(‘]} Zuorgnungen der
rennbauwerk _— . L flussflachen von urspriinglich Regenwasser Klasse :
T RN P L b e L g)lrektabﬂuss Vorfeld - Betankung, Flugzeugenteisung) zur Verswkerungsan]age SF3
mit Uberlauf I e egenwasser Klasse A (iberwiegend dezentrale Versickerung, R _
PW Ramp 1 ; ; Dachflachen, Parkflichen, Stralen Klasse A). egenwasser, Bestand:
LFAR 1 " i Bl b= Ser 't N\ T/ 4) Ergdnzung von Vorfeldfiachen mit Flachenenteisung, Anschiuss in Betrieb
am ; . . das System R Kl C
—— Speicherbecken fiir enteisungs- 9R Hawysici Rogenwassdl iesse;t. Weiteres:

mittelhaltiges Regenwasser 5) Durch die neue Verortung der Rollbahn L3 ergibt sich eine

vgg?!nded% Lage dieser Abflussfliche der Regenwasser Klasse B m Schutzflachen fiir ILS
uss iiber

etentionsbodenfilter - Geplante Piste, Rollbahnen -
l&chenenteisung).

Flache fiir Entwésserungseinrichtungen

Anderung der Bezeichnung des Bodenfilters BF 2 in BF 2a sowie Tanklager
. odenfilters BF 2b mit Zu- und Ablauf. g

Ergédnzung des zentralen

//'“ In der Summe ergibt sich keine Anderung der Funktionalitat des Schienenanbindung

Entwésserungssystems. Auswirkungen auf die Bereiche auflerhalb

/ des Flughafengeldndes ergeben sich nicht. Grenzwerte und

3 N / : W . StraBenanbindun
L - 4 agas . / 07 Abflussmengen werden eingehalten. 12.03.2010 Zi J
¥ Rickbau stehender Gewasser im Bereich des Flughafengelandes
in gen WiintﬁrmoEtﬁn ‘ﬁn OSktc»bert bisé\ ril werden die Flécheré Ostlich
; und westlich der Halle 1 fur Spezial- und Winterdienstgerate un - : . =
~ i N B “fahrzeuge als Aufsteliflche fur Wimerdiensﬁahrzeugg Shii=t. An Riickbau des Selchower Flutgrabens im Bereich des Flughafengeléndes
S ~ .\ Einleitung Bahn / diesen Fahrzeugen haften Schneereste, die mit den auf den Flug-
= - V) 554 I/s / 4 bet&ie&sﬂéch%n an ewende\tﬁn Flégh?nenteis&nggmitt?:{l durchsetzt
S ! . 5 sind. Wegen dem damit im Winter belasteten Niederschlagswasser
. . < S 1 . - ergibt sich eine veranderte Zuordnung der Abflussfiachen von urspring- Darstellung des Bestandes Selchower Flutgraben und Glasowbach ohne Planung E 6 - 2 ff.
Zr A Zral Z oA 3 ¢ P . / / lich Niederschlagswasser der Klasse A zu Niederschlagswasser )
_____ 4 » £ X . . . e —— : 06 Klasse B. 15.08.2008 Mi
) : 0 200 400 600 800 1000 m
i ——— o . | | |
B/ ~>0 ' '\“ —— = e /'é L ] I ] I 1 I I ] I ]
S O ~ ;:@;@@ A " Durch die neue Verortung des Towers ergibt sich eine verdnderte
= —a ¢ é{ Zuordnung der Abflussflachen von urspriinglich Regenwasser Klasse C
g = (Direktabfluss Vorfeld - Betankung, Flugzeugenteisung) zur Regen- y ' o
g = . wasser Klasse A uberwuegend dezentrale BFSICKBFUDQ, Dachflachen, ) Geodalische Grundlage: ETRS 88, UTM-Zone 33, DHHN 92 in m i NHN Karlengrundlage: ALK, LVA Brandenburg, Stand: 02/2005
05 Parkflachen, Stralten Klasse A). 09.11.2007 Mii . : === ~
36. Anderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.08.2004 i. d. F. v. 29.09.2020
3 1 e » .é!nderung des planfestgestellten Riickbaus von vorhandenen S " Anderungsantrag Nr. 38 ,,Anderung Plan der baulichen Anlagen fiir Sonstige
L] s N tri 3 .03. ¥} .
: il : & !: 4 ugnetiessrachdh Flughafeneinrichtungen SF 3 und SF 4*
~ e A Ll | % £y H - . .
%,, : Ijl | /\i ; ’ll i I’\ Die im Plan B 2-1 A2 dargestellte Veranderung der planfestgestellt am: Gemeinsame Obere Luftfahrtbehdrde
(2 < el i Flugbetriebsflachen ist rot/ gelb dargestelit. Die urspriingliche in.
~ % = 2 4 ’iL | ;ﬁ ! ‘ ,1 || i\ Zuordnung zum Regenwasser Klasse B (Abfluss tiber Berlin Brandenburg
a ‘%3 & 2 i IRV Retentionsbodenfilter, geplante Piste, Rollbahnen - Az.:  5/01/30/112
’ & 5 C | ‘ /_L ,1 | I\ | Flachenenteisung) bleibt unverandert. g
% 3 . ‘il | SN L L \ Die ]Ifliéichenzuor nung der rot/gelb schraffierten Bereiche dndert sich Schénefeld, den 6. Oktober 2020
) Q f e == wie folgt:
7 N g
(W > | | £ N “ly
2, / o b \ 4!| I ; \{ ; II’ ol 1) Aufgrund der neuen Vorfeldfaltung ergibt sich eine neue e oG
& 7\ 3 X I AN o Zuordnung der Abflussflachen von urspriinglich Regenwasser Klasse Unterschrift, Diekmann
// ’)g % i _ \l II I" \I : C (Direktabfluss Vorfeld - Betankung, Flugzeugenteisung) zur
1 s e !—’x B @ iy | o | b v ;’é Regenwasser Klasse B (Direktabfluss Vorfeld - Flachenenteisung).
TN e d e \!LF Fl ‘{ 1 inleitung Bahn
R \ L 3. 1 ; <; || |\/_ < e 438 38 %) AtggrundddesA%;?ltimiﬁneE Héhenkonzept{esheRrgibt sich eine}aeue
i A ol Is | ' ' i uordnung der ussfldche von urspriinglich Regenwasser Klasse
Ableltunq "ZUTTI Entwasserungssvstem g ; Y - :':]I i f1 F' i‘-_ /i Bebauung Ostbereich C (Direkta%ﬂuss Vorfeld - Betankung, Flugzeugenieisung) zur
Messegelande Selchow ' Speicherbecken d N N Klasse A Regenwasser Klasse B (Abfluss iber Retentionsbodenfilter, geplante
A Piste, Rollbahnen - Flachenenteisung).
; Die Form der Versickerungsmulde und des zentralen Bodenfilters
vt BF2 sind gemal des Planfesistellungsbeschlusses (PFB, S. 140,
1 12.3.1.2) Uberarbeitet worden, (erhdhte Versickerung im westlichen
- (il , Bereich der Mulde zum Schutz des Brunnluchs). Die Volumina der
Ll —— — e — —— ——— | —— A - RV ‘ Versickerungsmulde und des BF2 sind nahezu beibehalten worden.
Fo1CC D10 C_ Y D s ” ' '
1 5 . — 3) In diesem Bereich wird die Versickerungsmulde auf Fl&chen
(AN = — . —~ s ; ----------- PW R3 ausgedehnt, die vorher als Bodenfilter vorgesehen waren. Die
|12 ‘V/V Verschiebung des zugehérigen Zulaufbauwerkes ist durch

____________ v W2 rot/gelb-Darstellung beriicksichtigt.
L OF % 2 "l

4) In diesem Bereich wird zur Kompensation von 3) der Bodenfilter
auf Flachen ausgedehnt, die vorher fiir die Versickerungsmulde

vorgesehen waren.

o — - — - — — — L R e = e R e = o = = o = = — — — — — — . — o — i — —

In der Summe ergibt sich keine Anderung der Funktionalitét des Vorhaben FLUGHAFEN
Entwadsserungssystems. Auswirkungen auf die Bereiche auRerhalb BERLIN
des Flughafengelandes ergeben sich nicht. Grenzwerte und Planfestste"ung BRANDENBURG
- 03 Abflussmengen werden eingehalten. 08.05.2006 Mg Ausbau Verkehrsfluahafen Berlin-Schénefeld
= 1 usbau verkenrsriugnaren beriin-ochonefe
R Die Flachenzuordnung der rot/gelb schraffierten Bereiche ndert sich Planinhalt Plannummer
S &= e — wie folgt: Entwésserung E1-1Ae6
/ - 1) Xer}cﬂrzung dzes T;jerminals ém I\A%rfclien fledhsljden. Dadurch Iergibt Entsorgungskonzept . AT
: 3 sich eine neue Zuordnungen der ussfldchen von urspriinglic att ndex
4 Versickerungsmenge 1m?/s Auslaufkopftrolle Regenwasser Klasse A (gberwiegend dezentrale Versickerung,
a J,? Selchowgt Flutgraben Dachflachen, Parkflichen, StraRen Klasse A) zur Regenwasser Planart MaRstab
v Klasse Klasse C (Direktabfluss Vorfeld - Betankung - .
\ D N Flugzeugenteisung) ' Ubersichtsplan 1:10.000
Ableitung zum Selchower &, . o i , > \ ] '
Bodenfilter 2b FlUtaraben Qa2 e Y %.50 , ; P e 57 e 2) Zusatzliche Pierstangen. Dadurch ergibt sich eine neue -
Vo=15.900 m? g Y 3 . . ~ - o Zuordnun?en der Abflussflachen von urspriinglich Regenwasser Planverfasser Datum Zeichen
p=19o. f,<> - == s s S PTRD Klasse C (Direktabfluss Vorfeld - Betankung, Flugzeugenteisung) zur Berlin. den 02.10.2019 3
7 ——— &I X / ; / Regenwasser Klasse A (Uiberwiegend dezentrale Versickerung, ’ b s— Bearbeiter 02.10.2019 Kahle
2 < = : Dachflachen, Parkflachen, StralRen Klasse A). vo IGT I N G E N I E U R E Beosidma 02.10.2019 Brtucker
AN In der Summe ergibt sich keine Anderung der Funktionalitzt des i
& & Entwasserungssystems der Flugbetriebsflachen. Auswirkungen auf Cepyin Lol it
. die Bereiche aullerhalb des Flughafengeldndes ergeben sich nicht. Grundlage Plan E 1-1Ae5 Geprift 02.10.2019 !, T
b f 2 Grenzwerte und Abflussmengen werden eingehalten. T
/ : X Im Bereich der landseitigen ErschlieRBung ist eine Anpassung der lied N
Bebauun?sfelder und Verkehrskorridore erfolgt, die rot/gelb . Gliederungs-Nr.
- ' %argestelt ist. c[j)ar?(!it ergib}\ sich f%]r dﬁts in digsem \?erei(i:h anéallende Vorhabenstrager
. egenwasser der Kiasse A eine leicht gednderte Verteilung der ;
,/ \ \ Abgussmengen. Das zum Einzugsgebiet gehérende Pumpwerk PW Fl“Q_hafen Berlin Brandenburg GmbH
/ § . Wy i R3 wird mit unveranderten Leistungsdaten ?gplant, womit eine Schonefeld, den 02.10.2019
. : . = Veranderung der Abflussspitzen an der Einleitstelle in den Vorfluter
/ /' . Sy =1 \al 02 Selchower Flutgraben volistdndig ausgeschlossen wird. 08.05.2006 Mg E 1 1 Aes
i J & : i =
e s Verlegung der Regenwasseriiberleitung zum Glasowbach,
) 01 ALK Daten aktualisiert 12.06.03 Beu Foo ™
B ‘ 7 |
i Index | Anderungen /Ergénzungen Datum Zeichen (’\‘/\ ) b J‘\CV( e PP 2@—_0!1
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